KAPILARNOSC
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1. Co to jest wzrost kapilarnosci?

Kapilarnos¢ to zdolnos¢ substancji do pochtaniania innej substancji do wnetrza. Wystepuje, gdy sita adhezji
miedzyczasteczkowej pomiedzy cieczg a substancja sq silniejsze niz sity adhezji miedzyczasteczkowe wewnatrz
cieczy. Efekt ten powoduje powstanie wklestego menisku, w ktorym substancja styka sie pionowo z powierzchnia.
Ten sam efekt, powoduje pochtanianie przez porowate produkty, jak na przyktad pochtanianie cieczy przez gabke.

Podczas budowy dachu metalowego wraz z membrang antykondensacyjng taka jak DRIPSTOP wazne jest, zeby
ptyty dachowe byty wykonane i zamontowane w taki sposob, aby uniemozliwi¢ wzrost efektu kapilarnosci.

Wzrost kapilarnosci powstaje rowniez na niepowlekanych blachach.

1.1. Konsekwencje wzrostu kapilarnosci

Jesli panele dachowe z DRIPSTOP sg zainstalowane i efekt kapilarnosci nie zostat zabezpieczony, membrana
zacznie przyjmowac wode z zewnetrznej powierzchni dachu. Jesli w wodzie znajdujg sie réznorodne
zanieczyszczenia, bedg stopniowo zanieczyszcza¢ membrane i powodowac wzrost bakterii.

Wzrost kapilarnosci jest naturalng cechg dowolnej membrany antykondensacyjnej. Efekt ten nie moze by¢ zbyt
silny, gdyz moze powodowac negatywne skutki. Na dwodch kolejnych zdjeciach mozna zobaczy¢, jak wysoki moze
by¢ wzrost kapilarnosci. W tescie trzy probki byty zanurzone w kolorowej wodzie do testowania wzrostu
kapilarnos¢ réznych materiatow.

1.2. Poréwnanie efektu wzrostu kapilarnosci.

Bez ochrony zapobiegania wzrostowi kapilarnosci. Z ochrong wzrostu kapilarnosci.

Wszystkie probki byly testowane na nachyleniu 20° przez 24 godziny.




Wyniki naszych badan pokazujg, ze niektéore membrany antykondensacyjne na rynku maja silniejszy efekt
kapilarnosci (na obu zdjeciach pierwszy z lewej) w poréwnaniu z DRIPSTOP. Jesli wzrost kapilarnosci jest zbyt silny
(wysoki), to trudniej jest to kontrolowac, nawet jesli stosowane sg $rodki zapobiegawcze opisane ponizej.
DR!PSTOP zachowuje sie znacznie lepiej i wzrost kapilarnosci jest tatwy do kontrolowania (w $rodku po obu
zdjeciach).

1.3. Jak zapobiec wzrostowi kapilarnosci?

1.3.1. Podtuzna aplikacja

Aby zapobiec kapilarnosci wazne jest aby DR! PSTOP nie byt stosowany wtedy, gdy ptyty pokrywaja sie ze soba.
Wzdtuz boku panelu (naktadanie sie), to jest rozwigzywane w ten sposob, ze szeroko$s¢ membrany DR! PSTOP jest
kilka centymetrow wezsza w stosunku do szerokosci zwoju blachy.
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Wiecej uwagi nalezy zwrdci¢ na zapobieganie wzrostowi kapilarnosci w miejscu gdzie arkusze blachy naktadane sg
poprzecznie (jesli nachodzenie blach na siebie jest >200mm, nie jest konieczne usuwanie DRIPSTOP), a gdzie
woda sptywa z dachu do rynny (min.50 mm DR!PSTOP powinno zosta¢ usuniete).

Dopoki nie jest uzywane urzadzenie do aplikacji z mozliwoscig automatycznego zapobiegania wzrostowi
kapilarnosci, DR!IPSTOP nalezy usung¢ recznie (ostatnie kilka centymetrow na kazdym panelu). Idea ta
uniewaznia podstawowg funkcje membrany w tej czesci panelu dachowego.

1.3.3. Pozioma krawedz dachu / uszczelnianie

W przypadku nachylenia dachu ponizej 20°, konieczne jest
dodatkowe wyginanie blachy w okapie miedzy trapezami
pod katem 45-60° do dotu za pomoca odpowiedniego
narzedzia.




2. Automatyczne metody

Uzycie bardziej zaawansowanego urzadzenia do aplikacji, daje
mozliwos¢ unikniecia wzrostu kapilarnosci, na przykfad opalarka,
palnikiem gazowym lub nozem tnacym.

3. Metody reczne

3.1. TOPNIENIE

Metoda ta jest bardzo prostym i skutecznym sposobem, aby zapobiec wzrostowi kapilarnosci. Musisz uzy¢ opalarki
lub palnika gazowego. Gdy urzadzenie jest rozgrzane i gotowe do uzycia, mozna zaczg¢ topi¢

DRIPSTOP. Okoto 50mm membrany powinno by¢ usuniete, nalezy wzigé pod uwage nachylenie dachu, warunki
klimatyczne oraz konstrukcje budowlana. Nalezy réwniez uwazaé, aby nie uszkodzi¢ powtoki ochronnej na metalu.

Tutaj moga Panstwo obejrzed film demonstracyjny i film instruktazowy.

3.2. MALOWANIE

Metoda ta jest wolniejsza i zwykle drozsza w pordéwnaniu do metody topnienia. Ostatnie 50 mm, powinny by¢
lakierowane lakierem na bazie wody. Krawedz powinna by¢ uszczelniona, jak nalezy. Po lakierowaniu nalezy
odczekaé, az lakier wyschnie. Nalezy pamietad, ze ochrona ta nie jest stata i powinna by¢ powtarzana w razie

potrzeby.

Prosze przeprowadzi¢ kilka testow, zanim zdecydujesz sie na ktéraé z opisanych metod.
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